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Kobelco Filter Kits
Replacing your filters at the recommended service intervals is essential to keep your Kobelco machine running at peak performance.  
To make ordering and deliveries easier for you, we now provide all the filters you need in one handy kit. Our filter kits are customised  
for each model and service interval. All you have to do is click and go!

Remember that choosing Kobelco Genuine Parts is the best way to protect your investment and get the most out of your Kobelco machine. 
Only Kobelco Genuine Parts guarantee the same level of performance, durability and reliability as your original Kobelco equipment.

* With hydraulic breaker use, replacement is required every 250 hours. If using attachments other than buckets, the replacement cycle will be shorter than 250 hours.

Replacement cycle Filter type Non-replacement symptoms/risks

500 hours

Engine oil filter

Engine fuel filter

Engine fuel pre-filter

Engine starting failure

Reduced engine power

Engine stalling

Engine failure

1000 hours

Hydraulic oil return filter*

Air breather filter

Decrease in output of hydraulic equipment

Damage to hydraulic equipment

Inner air filter

Outer air filter

Engine power decrease 

Engine stalling

Engine failure

Contact your local dealer to 
order your filter kit(s) 



Kits de filtrations Kobelco
Le remplacement de vos filtres aux intervalles d’entretien recommandés est essentiel pour que votre machine Kobelco fonctionne au mieux 
de ses performances. Pour faciliter les commandes et les livraisons, nous fournissons désormais tous les filtres dont vous avez besoin dans 
un kit pratique. 

Nos kits de filtres sont personnalisés pour chaque modèle et chaque intervalle d’entretien. N’oubliez pas que le choix des pièces d’origine 
Kobelco est le meilleur moyen de protéger votre investissement et de tirer le meilleur parti de votre machine Kobelco. Seules les pièces 
d’origine Kobelco garantissent le même niveau de performance, de durabilité et de fiabilité que votre équipement Kobelco d’origine.

* En cas d’utilisation d’un brise-roche hydraulique, le remplacement est nécessaire toutes les 250 heures. En cas d’utilisation d’accessoires  
autres que des godets, le cycle de remplacement sera inférieur à 250 heures.

Cycle de remplacement Type de filtre Symptômes / risques sans remplacement

500 heures
Filtre à huile moteur

Filtre à carburant

Préfiltre à carburant

Défaillance du démarrage du moteur

Puissance réduite du moteur

Calage du moteur

1000 heures

Filtre retour d’huile hydraulique*

Reniflard hydraulique

Diminution du rendement de l’équipement hydraulique

Pollution de l’équipement hydraulique

Filtre à air intérieur

Filtre à air extérieur

Diminution de la puissance du moteur

Décrochage du moteur 

Défaillance du moteur

Contactez votre revendeur local 
pour commander votre (vos) 

kit(s) de filtration.  



Ersetzungszyklus Filter-Typ Symptome/Risiken bei Nicht-Ersatz

500 
Stunden

Motorölfilter

Motorkraftstofffilter

Motorkraftstoff-Vorfilter

Fehlstart des Motors

Verminderte Motorleistung

Abwürgen des Motors

Ausfall des Motors

1000 Stunden

Hydrauliköl-Rücklauffilter*

Belüftungsfilter

Verringerung der Leistung der hydraulischen Ausrüstung

Beschädigung der hydraulischen Ausrüstung

Innerer Luftfilter

Äußerer Luftfilter

Abnahme der Motorleistung

Abwürgen des Motors 

Triebwerksausfall

Kobelco Filter-Sätze
Damit Ihre Kobelco-Maschine immer mit maximaler Leistung läuft, müssen die Filter zu den empfohlenen Wartungsintervallen ausgetauscht 
werden. Zur Vereinfachung der Bestellung und Lieferung bieten wir Ihnen jetzt alle erforderlichen Filter in einem praktischen Kit an. Unsere 
Filterkits sind Maßarbeit für jedes Modell und jedes Wartungsintervall. Einfach anklicken und los geht’s!

Denken Sie daran, dass die Wahl von Originalteilen von Kobelco der beste Weg ist, um Ihre Investition zu schützen und das Beste aus 
Ihrer Maschine von Kobelco heraus zu holen. Nur Originalteile von Kobelco garantieren das gleiche Maß an Leistung, Haltbarkeit und 
Zuverlässigkeit, das Sie von Ihrer Originalausrüstung von Kobelco erwarten können.

* Beim Einsatz von Hydraulikhämmern ist ein Austausch alle 250 Stunden erforderlich. Werden andere Anbaugeräte als Löffel verwendet, 
ist der Austauschzyklus kürzer als 250 Stunden.

Wenden Sie sich an Ihren Händler vor 
Ort, um Ihr(e) Filtersatz(e) zu bestellen.   



Ciclo di ricambio Tipo di filtro Sintomi e rischi della non sostituzione

500 ore

Filtro olio motore

Filtro del carburante del motore

Prefiltro carburante motore

Mancato avviamento del motore

Potenza ridotta del motore

Stallo del motore

Avaria del motore

1000 ore

Filtro di ritorno olio idraulico*

Filtro di sfiato aria

Diminuzione della potenza delle apparecchiature idrauliche

Danni alle apparecchiature idrauliche

Filtro aria interno

Filtro aria esterno

Diminuzione della potenza del motore

Stallo del motore 

Avaria del motore

Kit filtri Kobelco
La sostituzione dei filtri agli intervalli di manutenzione raccomandati è essenziale per mantenere la vostra macchina Kobelco al massimo 
delle prestazioni. Per facilitare gli ordini e le consegne, ora forniamo tutti i filtri necessari in un unico pratico kit. I nostri kit di filtri sono 
personalizzati per ogni modello e intervallo di manutenzione. Tutto ciò che dovete fare è cliccare e partire!

Ricordate che scegliere i ricambi originali Kobelco è il modo migliore per proteggere il vostro investimento e ottenere il massimo dalla vostra 
macchina Kobelco. Solo i ricambi originali Kobelco garantiscono lo stesso livello di prestazioni, durata e affidabilità dell’attrezzatura originale 
Kobelco.

* Con l’uso del martello idraulico, la sostituzione è richiesta ogni 250 ore. Se si utilizzano accessori diversi dalle benne, il ciclo di sostituzione sarà più breve di 250 ore.

Contattate il vostro rivenditore di 
fiducia per ordinare il/i kit filtro/i. 



Vervangingscyclus Filtertype Symptomen/risico’s bij niet-vervanging

500 uur

Motoroliefilter

Motorbrandstoffilter

Voorfilter motorbrandstof

Motor start niet

Verminderd motorvermogen

Afslaan van de motor

Motorstoring

1000 uur

Retourfilter hydraulische olie*

Ontluchtingsfilter

Verminderde prestaties van hydraulische apparatuur

Schade aan hydraulische apparatuur

Binnenluchtfilter

Buitenluchtfilter

Afname motorvermogen

Afslaan van de motor 

Motorstoring

Kobelco-filterkits
Voor een optimale werking van uw Kobelco-apparaat dient u uw filters volgens de aanbevolen onderhoudsintervallen te vervangen. 
Voortaan kunt u bij ons dan ook alle nodige filters eenvoudig bestellen en laten leveren in één handige kit. Onze filtersets zijn op maat 
gemaakt voor elk model en elk onderhoudsinterval. Het enige wat u hoeft te doen, is ‘klikken en klaar’!

Door te kiezen voor originele Kobelco-onderdelen beschermt u uw investering en haalt u maximaal voordeel uit uw Kobelco-apparaat. 
Alleen met originele Kobelco-onderdelen kunt u vertrouwen op dezelfde prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid als die van uw 
originele Kobelco-apparatuur.

*Bij gebruik van een hydraulische breker is vervanging elke 250 uur vereist. Bij gebruik van andere hulpstukken dan bakken zal de vervangingscyclus korter zijn dan 250 uur.

Neem contact op met uw plaatselijke 
dealer om uw filterset(s) te bestellen. 



Ciclo de sustitución Tipo de filtro Síntomas/riesgos de no sustitución

500 horas

Filtro de aceite del motor

Filtro de combustible del motor

Prefiltro de combustible del motor

Fallo en el arranque del motor

Reducción de la potencia del motor

Parada del motor

Fallo del motor

1000 horas

Filtro de retorno de aceite hidráulico*

Filtro de aire exterior

Disminución del rendimiento del equipo hidráulico

Daños en el equipo hidráulico

Filtro de aire interior

Filtro de aire exterior

Disminución de la potencia del motor

Parada del motor 

Fallo del motor

Kits de filtros Kobelco
Es fundamental sustituir los filtros en los intervalos de mantenimiento recomendados para que su máquina Kobelco siga funcionando al 
máximo rendimiento. Para facilitarle el proceso de pedidos y entregas, ahora le ofrecemos todos los filtros que necesita en un práctico 
kit. Nuestros kits de filtros están personalizados para cada modelo e intervalo de mantenimiento. ¡Solo tiene que hacer clic y listo!

Recuerde que elegir recambios originales Kobelco es la mejor manera de proteger su inversión y sacar el máximo partido a su máquina 
Kobelco. Solo los recambios originales Kobelco garantizan el mismo nivel de rendimiento, durabilidad y fiabilidad que su equipo  
Kobelco original.

*Si se utiliza un martillo hidráulico, es necesario sustituirlo cada 250 horas. Si se utilizan accesorios distintos de las cucharas, el ciclo de sustitución será inferior a 250 horas.

Póngase en contacto con su distribuidor 
local para pedir sus kit(s) de filtros. 



Choose your Filter Kit(s) 
Service interval Applicable models Part number Component

Every 
500 hours

SK75SR-3E, SK85MSR-3E KSPFKYT08-500E

• Engine oil filter

• Fuel filter (main)

• Fuel filter (pre)

SK75SR-7, SK85MSR-7 KSPFKYT09-500E

SK140SRLC-5, SK140SRL-5, ED160BR-5 KSPFKYH08-500E

SK140SRLC-7, SK140SRL-7, ED160BR-7, SK130LC-11 KSPFKYY09-500E

SK210(N)LC-10(E), SK210SNLC-10(E), SK240SN-10(E),

SK210(N)LC-11, SK210SNLC-11,  SK240SN-11, 

SK260(N)LC-10(E), SK260(N)LC-11,  

SK230SRLC-5(E), SK270SR(N)LC-5(E),  

SK180(N)LC-10(E), SK180(N)LC-11

KSPFKYQ15-500E

SK210(N)LC-11E, SK210SNLC-11E, SK240SN-11E,  

SK260(N)LC-11E,

SK230SRLC-7, SK270SR(N)LC-7,  

SK180(N)LC-11E

KSPFKYN17-500E

SK300(N)LC-10(E), SK300(N)LC-11,

SK350(N)LC-10(E), SK350(N)LC11,

SK350DLC-10(E), SK400DLC-10(E),

SK350DLC-11, SK400DLC-11,

SK380SRLC

KSPFKLC16-500E

SK300(N)LC-11E,

SK350(N)LC-11E,

SK350DLC-11E, SK400DLC-11E,

SK380SRLC-7

KSPFKLR02-500E

Every 
1000 hours

SK75SR-3E, SK85MSR-3E KSPFKYT08-1000E

• Engine oil filter

• Fuel filter (main)

• Fuel filter (pre)

• Air cleaner element (outer)

• Air cleaner element (inner)

• Radiator cap

• Hydraulic return filter

• Air breather element

SK75SR-7, SK85MSR-7 KSPFKYT09-1000E

SK140SRLC-5, SK140SRL-5, ED160BR-5 KSPFKYH08-1000E

SK130LC-11, SK140SRLC-7, SK140SRL-7, ED160BR-7 KSPFKYY09-1000E

SK210(N)LC-10(E), SK210SNLC-10(E), SK240SN-10(E), 

SK210(N)LC-11, SK210SNLC-11, SK240SN-11, 

SK260(N)LC-10(E), SK260(N)LC-11

KSPFKYQ15-1000E

SK210(N)LC-11(E), SK210SNLC-11(E), SK240SN-11(E),  

SK260(N)LC-11(E)
KSPFKYN17-1000E

SK230SRLC-5(E), SK270SR(N)LC-5(E) KSPFKYU08-1000E

SK230SRLC-7, SK270SR(N)LC-7 KSPFKYF09-1000E

SK300(N)LC-10(E), SK300(N)LC-11,

SK350(N)LC-10(E), SK350(N)LC-11,

SK350DLC-10(E), SK400DLC-10(E),

SK350DLC-11, SK400DLC-11

KSPFKLC16-1000E

SK300(N)LC-11E,

SK350(N)LC-11E,

SK350DLC-11E, SK400DLC-11E,

SK380SRLC-7

KSPFKLR02-1000E

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW


