

















Unité : mm

. Plages de travail

Portée

a- Portée de fouille maximale 8370 8810
b- Portée de fouille maximale niveau du sol 8170 8620
c- Profondeur de fouille maximale 5330 5790
d-Hauteur de travail maximale 9370 9730
e- Hauteur de déversement maximale 6940 7300
f- Hauteur de déversement minimale 2810 2440
g- Profondeur de fouille max. en paroi verticale 4310 4760
h- Rayon de rotation minimal 2130 2520
i- Course de nivelage au niveau du sol 4220 4710
j- Profondeur de fouille maximale pour un fond plat de 2,4 m 5100 5600
k- Lame levée/baissée 630/315

Capacité de remplissage I1SO du godet m? 0,50 ‘ 0,38

Force d'excavation (1so0 6015) Unité: kKN

Longueur SR m

Force de cavage du godet 105,4
Force de pénétration du balancier 64,0 ‘ 58,0
. Dimensions
Unité : mm
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Distance du centre d'orientation

m ¢ a l'extrémité arriére (contrepoids additionel) 1430 {1 600%/1 6707}
A Longueur hors-tout (sans lame) 7 460 7570 H  Longueur de chenille au sol 2990

A' Longueur hors-tout (avec lame) 8010 8120 I Longueur du train de chenilles 3780

B Hauteur hors-tout a la “éche 2870 3150 J  Voie 1990

C  Largeur hors-tout (chenilles 500 mm) 2490 K ' Largeur de tuile 500

D Hauteur hors-tout a la cabine 3050 1 Lar.geur hors-,tout dg la tourelle 2480 (2.600)

E  Garde au sol sous tourelle* 1060 (Blindage latéral droit)

F Garde au sol* (avec lame) 580 {500} M ' Largeur de lame 2490

G Rayon de rotation arriére (contrepoids additionel) 1490 {1 600%*/1 670%**} N Hauteur de lame 575

*Hors hauteur de I'aréte de chenille
**Contrepoids additionel de 580 kg ***Contrepoids additionel de 1 000 kg
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Poids en ordre de marche et pression au sol

Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Godet 0,50 m*® en remplissage ISO Aveclame Contrepoids standard
Tuiles HD

Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Godet 0,50 m* en remplissage ISO  Aveclame Contrepoids standard + 580 kg

Tuiles HD

600
2490 2590 2590
2490 2590 2690
51,7 43,7 38,0
18 200 18 500 18700

Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Godet 0,50 m* en remplissage ISO  Sanslame Contrepoids standard

Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Godet 0,50 m* en remplissage ISO  Sanslame Contrepoids standard + 580 kg
Tuiles HD

Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Godet 0,50 m* en remplissage ISO  Sanslame Contrepoids standard + 1 000 kg
Tuiles HD




Capacités de levage SiIBES R

A - Portée de I'axe de rotation a la biellette de godet SK1655RLC7
Nominal par I'avant B - Hauteur de la biellette de godet au-dessus/au-dessous du sol
C- Point de levage
‘— Nominal en latéral ou & 360 degrés ~ Réglage du clapet de décharge : 34,3 MPa

SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Sans godet Contrepoids:3150kg Chenilles:500 mm Sanslame

1,5m 30m 4,5m 6,0m A portée maxi
R B DR R B

*2120 *2120 4,10m
6,0m kg *3360 *3 360 *1730 *1730 570m
45m kg *4 480 *4 480 *3730 *3730 *3 380 2510 *1620 *1620 6,58 m
30m kg *6 890 *6 890 *4 530 3740 *3 650 2420 *1630 *1630 7,03m
1,5m kg *4970 #4970 *5320 3480 3750 2310 *1740 *1740 713 m
Au sol kg *6 320 6040 5620 3320 3660 2230 *1980 1840 6,90 m
-1,5m kg *5 690 *5 690 *7910 6070 *5380 3280 3650 2220 *2 490 2090 6,29 m
-3,0m kg *9350 *9 350 *6 150 *6 150 #4220 3360 *3320 2790 518m

SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Sansgodet Contrepoids:3 150kg+580kg Chenilles: Sans lame

1,5m 3,0m 45m 6,0m A portée maxi
. o - - g o ; . - @  Rayon

*2120 *2120 410m
6,0m kg *3 360 *3360 *1730 *1730 570m
45m kg *4 480 *4 480 *3730 *3730 #3380 2740 *1 620 *1 620 6,58 m
30m kg *6 890 *6 890 *4 530 4070 *3 650 2650 *1 630 *1 630 7,03m
1,5m kg *4970 *4.970 *5320 3800 *3970 2540 *1740 *1 740 7,13m
Au sol kg *6 320 *6 320 *5 660 3650 3950 2460 *1 980 *1 980 6,90 m
-1,5m kg *5690 *5 690 *7910 6650 5380 3610 *3790 2450 *2 490 2310 6,29 m
-30m kg *9350 *9350 *6 150 *6 150 %4220 3690 *3320 3060 5,18 m

SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Sans godet Contrepoids:3150kg+1000kg Chenilles:500 mm Sanslame

1,5m 3,0m 45m 6,0m A portée maxi
L B R DR N DAL B
75m kg *2120 *2120 4,10m
6,0m kg *3 360 *3360 *1730 *1730 570m
45m kg *4 480 *4 480 *3730 *3730 *3380 2910 *1620 *1620 6,58 m
30m kg *6 890 *6 890 *4 530 4300 *3 650 2820 *1630 *1630 7,03m
1,5m kg *4 970 *4 970 *5320 4040 *3970 2700 *1740 *1740 7,13m
Au sol kg *6 320 *6 320 *5 660 3880 *4110 2630 *1980 *1980 6,90 m
-1,5m kg *5 690 *5690 *7910 7070 *5380 3850 *3790 2610 *2490 2460 6,29 m
-3,0m kg *9350 *9350 *6 150 *6 150 *4220 3930 *3320 3260 518m
SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Sans godet Contrepoids:3150kg Chenilles:500 mm Lame levée
A 1,5m 3,0m 45m 6,0m A portée maxi
L B B - R B
75m kg *2120 *2120 4,10 m
6,0m kg *3 360 *3360 *1730 *1730 570m
45m kg *4 480 *4 480 *3730 *3730 *3380 2650 *1620 *1620 6,58 m
30m kg *6 890 *6 890 *4 530 3940 *3650 2560 *1630 *1630 7,03m
1,5m kg *4 970 *4 970 *5320 3680 3730 2450 *1740 *1740 7,13 m
Au sol kg *6 320 *6 320 5590 3520 3650 2370 *1980 1960 6,90 m
-1,5m kg *5 690 *5690 *7910 6420 *5380 3480 3630 2360 *2490 2220 6,29m
-3,0m kg *9350 *9350 *6 150 *6 150 *4220 3560 *3320 2960 518m
SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier:2,38 m Sansgodet Contrepoids:3 150kg+580kg Chenilles:500 mm Lame levée
A 1,5m 3,0m 45m 6,0m A portée maxi
L B I R - R R
7,5m kg *2120 *2120 4,10m
6,0m kg *3360 *3 360 *1730 *1730 570m
45m kg *4 480 *4 480 *3730 *3730 *3380 2880 *1620 *1620 658m
30m kg *6 890 *6 890 *4 530 4270 *3 650 2790 *1630 *1630 7,03m
1,5m kg *4970 *4970 *5320 4000 *3970 2680 *1740 *1740 7,13m
Au sol kg *6 320 *6 320 *5 660 3850 3940 2600 *1980 *1980 6,90 m
-1,5m kg *5 690 *5690 *7910 7000 *5380 3810 *3790 2590 *2490 2440 6,29 m
-3,0m kg *9350 *9 350 *6 150 *6 150 *4220 3890 *3320 3230 518 m

Remarques:

. Ne pas tenter de lever ou de maintenir toute charge supérieure a ces capacités de levage au point de levage spécijié par le rayon et la hauteur. Le poids de tous les accessoires doit étre déduit des capacités de levage mentionnées ci-dessus.

2. Les capacités de levage supposent que la machine repose sur un sol de niveau, résistant et uniforme. L'utilisateur doit tenir compte des conditions de travail, par exemple sol mou ou irrégulier, inclinaison, charges latérales, arrét
brutal des charges, situations dangereuses, expérience du chau’eur, etc...

. Le crochet de levage de la biellette de godet est déjni comme point de levage.

. Les capacités de levage ci-dessus sont conformes a la norme 1SO 10567. Elles ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ni 75% de la charge de basculement. Les capacités de levage repérées par un astérisque (*)
sont limitées par la capacité hydraulique plutot que par la charge de basculement.

. L'opérateur doit parfaitement connaitre les instructions du manuel d'utilisation et d'entretien avant d'utiliser cette machine. Les régles d'utilisation en sécurité des équipements doivent étre respectées a tout moment.

. Les capacités de levage ne s'appliquent qu'a une machine fabriquée d'origine et équipée en standard par KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.
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Capacités de levage

SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier:2,84 m Sansgodet Contrepoids:3150kg Chenilles:500 mm Sanslame

1,5m 3,0m 45m 6,0m 7,5m A portée maxi
g = 4 e b e b e b e L e R

*2700 *2700 *1940 *1940 4,85m
6,0m kg *2 940 *2 940 *2370 *2370 *1650 *1650 6,25m
4,5m kg *3330 *3330 *3100 2550 *1550 *1550 7,06 m
3,0m kg *6 000 *6 000 *4160 3800 *3430 2440 *1560 *1560 7,48 m
15m kg *6 940 6340 *5 060 3510 3760 2310 *2 050 1650 *1650 1620 7,57 m
Au sol kg *6 360 6020 *5570 3310 3650 2210 *1850 1660 7,35m
-1,5m kg *4 860 *4 860 *8310 5980 *5 490 3240 3600 2170 *2250 1850 6,79 m
-3,0m kg *8070 *8070 *6 870 6090 *4 670 3280 *3180 2340 578m
-4,5m kg *3800 *3800 *2610 *2610 3,79m

SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier: Sans godet Contrepoids:3 150 kg + 580 kg Chenilles: 500 mm Sans lame
A 1,5m 3,0m 4,5m 6,0m 7,5m A portée maxi
g e b e e e b e b e R

7,5m kg *2700 *2700 *1 940 *1940 4,85m
6,0m kg *2940 *2940 *2370 *2370 *1 650 *1 650 6,25 m
45m kg *3330 *3330 *3100 2770 *1550 *1550 7,06 m
3,0m kg *6 000 *6 000 *4160 4120 *3430 2670 *1 560 *1 560 7,48 m
1,5m kg *6 940 6920 *5 060 3830 *3810 2540 *2 050 1820 *1 650 *1 650 7,57 m
Au sol kg *6 360 *6 360 *5570 3640 3940 2440 *1850 1840 735m
-1,5m kg *4 860 *4 860 *8310 6560 *5490 3570 3890 2400 *2250 2040 6,79 m
-30m kg *8070 *8070 *6 870 6680 *4 670 3610 *3180 2580 5,78m
-4,5m kg *3 800 *3 800 *2610 *2610 3,97m

SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier:2,84m Sansgodet Contrepoids:3 150 kg + mm Sans lame

1000kg Chenilles: 500

1,5m 3,0m 4,5m 6,0m 7,5m A portée maxi
NN RN B RN BN N
75m kg *2700 *2700 *1940 *1940 4,85m
6,0m kg *2940 *2 940 *2370 *2370 *1650 *1650 6,25 m
4,5m kg *3330 *3330 *3100 2940 *1550 *1550 7,06 m
30m kg *6 000 *6 000 *4160 *4160 *3430 2830 *1 560 *1560 748 m
1,5m kg *6 940 *6 940 *5 060 4070 *3810 2710 *2 050 1950 *1 650 *1650 7,57m
Au sol kg *6 360 *6 360 *5570 3870 *4 050 2610 *1850 *1850 7,35m
-1,5m kg *4 860 *4 860 *8310 6980 *5490 3800 *3930 2570 *2250 2180 6,79 m
-30m kg *8 070 *8 070 *6 870 *6 870 *4670 3840 *3180 2750 578m
-45m kg *3 800 *3 800 *2610 *2610 3,79m
SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier:2,84m Sansgodet Contrepoids:3150kg Chenilles:500 mm Lame levée
A 1,5m 3,0m 45m 6,0m 7,5m A portée maxi
I B N N N R
75m kg *2700 *2700 *1940 *1940 4,85m
6,0m kg *2 940 *2 940 *2370 *2370 *1650 *1 650 6,25m
4,5m kg *3330 *3330 *3100 2690 *1550 *1550 7,06 m
30m kg *6 000 *6 000 *4160 4000 *3430 2580 *1 560 *1 560 7,48 m
1,5m kg *6 940 6690 *5 060 3710 3740 2450 *2 050 1750 *1650 *1650 7,57m
Au sol kg *6 360 *6 360 *5570 3510 3630 2350 *1850 1770 735m
-1,5m kg *4 860 *4 860 *8310 6330 *5490 3440 3590 2310 *2250 1970 6,79m
-3,0m kg *8070 *8070 *6 870 6450 *4 670 3480 *3180 2490 578 m
-45m kg *3 800 *3 800 *2610 *2610 3,79m
SK165SRLC Fleche:4,68 m Balancier: Sans godet Contrepoids:3 150 kg + 580 kg Chenilles: 500 mm Lame levé

1,5m 3,0m 45m 6,0m 7,5m A portée maxi
g = 4 e b e b e b e L e R

*2700 *2700 *1940 *1940 4,85m
6,0m kg *2940 *2940 *2370 *2370 *1650 *1650 6,25m
4,5m kg *3330 *3330 *3100 2910 *1550 *1550 7,06 m
3,0m kg *6 000 *6 000 *4160 *4160 *3430 2810 *1560 *1 560 7,48 m
1,5m kg *6 940 *6 940 *5 060 4030 *3810 2680 *2050 1930 *1650 *1650 7,57 m
Au sol kg *6 360 *6 360 *5570 3840 3920 2580 *1850 *1850 735m
-1,5m kg *4 860 *4 860 *8310 6920 *5 490 3760 3880 2540 *2250 2160 6,79 m
-3,0m kg *8070 *8070 *6 870 *6 870 *4 670 3810 *3180 2730 578 m
-4,5m kg *3 800 *3 800 *2610 *2610 3,79 m




Equipements de série et options

Catégorie

MOTEUR

Description

ISUZU 4JJ1XDDV (Conforme Stage V)
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SK165SRLC-7

Systéme d'échappement du moteur DOC, DPF, SCR

Alternateur 24V /50 A

Démarreur 24V /4 kW

Batteries 2 x 12V (88 Ah)

Systéme de refroidissement par ventilateur aspirant

Décélération automatique

Ralenti et arrét moteur automatique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Trois modes de travail (H, S et ECO)

Dépressurisation hydraulique

Translation indépendante

Systéme de préchau”age automatique

Commandes proportionnelles des circuits petit et grand débits aux manipulateurs

Huile hydraulique VG32

Huile hydraulique VG46

Huile hydraulique VG68

LIGNES HYDRAULIQUES

Lignes hydrauliques auxiliaires débit, grand débit et drain

Lignes hydrauliques auxiliaires de pilotage d'attache rapide

CABINE

Siége chauant a suspension pneumatique

Moniteur couleur 25 cm

Eclairage de cabine a LED

Climatisation

Radio DAB+ (FM/AM + AUX + USB et Bluetooth® avec téléphone mains libres)

Faisceau pour quatre phares additionnels et un gyrophare de cabine

Essuie-glace a parallélogramme

Alimentation 12V

Dé’ecteur de pluie

Store pare-soleil

Large repose-pieds

PHARES

Deux projecteurs de travail a LED sur la °&che et un sur la tourelle

Deux projecteurs de travail a LED haut de cabine

EQUIPEMENT DE TRAVAIL

Fléche standard (4,68 m)

Balancier HD (2,38 m) avec pare-pierre

Balancier long (2,84 m) avec pare-pierre

Biellette de godet avec crochet de manutention

CONTREPOIDS

Contrepoids standard de 3 150 kg

Contrepoids additionel de 580 kg

Contrepoids additionel de 1000 kg kg (machine sans lame)

CHASSIS

Tuiles acier HD de 500 mm mm (avec ou sans lame 2,49 m)

Tuiles acier HD de 600 mm mm (avec ou sans lame 2,59 m)

Tuiles acier HD de 700 mm mm (avec ou sans lame 2,59 m)

Tuiles acier HD de 800 mm mm (machine sans lame)

Trois guides chaine

Blindage du chassis inférieur

SECURITE

Interrupteur d'arrét d'urgence du moteur

Mode d'utilisation forcé des pompes (interrupteur d'urgence KPSS)

Potentiomeétre de régime moteur d'urgence (by-pass de la gestion électronique)

Vanne manuelle de descente d'urgence de I'équipement

Alarme de surcharge

Clapets de sécurité pour les vérins de °éche et du balancier

Cabine ROPS (ISO 12117-2:2008)

Protection de toit FOPS niveau Il (ISO 10262:1998)

Protection frontale de cabine FOPS niveau Il (ISO 10262:1998)

Trois caméras pour vision a 360°

Indicateur de ceinture de sécurité sur le moniteur

Alarme de translation

Marteau brise glace

AUTRES

Pompe électrique de remplissage gasoil a arrét automatique

Faisceau électrique pour éclairage du compartiment moteur

Protections spéciales (protection des couplers hydrauliques de °éche et balancier, blindage c6té droit, protection d’admission d'air)

Capot d'obturation du pied de °éche

Capot moteur grillagé

Protection du pot d’échappement

Peinture personnalisée

Télésurveillance et géolocalisation KOMEXS

00000 0000 000 0000000000 OO0V 000 0000000000 0000000000000

Le systéme de climatisation de cette machine contient un gaz a e"et de serre °uoré HFC-134a (GWP 1430). Quantité de gaz 0,8 kg (équivalent CO, 1,2't)
Remarque : Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG Inc.
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Remarque : Ce catalogue peut contenir des accessoires et autres équipements qui ne sont pas disponibles en option dans votre région. Il peut aussi contenir des photos de machines dont les
caractéristiques sont di“érentes de celles qui sont vendues dans votre région. Consultez votre distributeur KOBELCO le plus pro che pour lui faire part de vos besoins. Des équipements spécialisés sont
indispensables pour utiliser ces machines pour des travaux de démolition. Contactez votre distributeur KOBELCO pour valider leurs utilisations. Dans le cadre de notre politique d'amélioration
permanente, tous les modéles et caractéristiques sont modiyables sans préavis.

Copyright par KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD. Le contenu de ce catalogue ne peut en aucun cas étre reproduit sans autorisation.
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www.kobelco-europe.com
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